r 故障かな？」と思ったときは、修理を化頼する前にここで説明する内容について確認してください。また、 
この章では、修理を依頼する際の確認事項や NEC 、 および NEC が認定する保守サービス会社が提供するさ 
まざまなサービスじついても説明があります。 


日常の保守 (- H 28 ページ） . 装置を日常使う上で確認しなければならない点や 

ファイルの管理、クリーニングの方法について説 
明します。 

障害時の対処(一131ページ） . 故障かな？と思ったときに参照してください。卜 

ラブルの原因の確認方法やその対処方法について 
説明しています。 

移動と保管(一141ページ） . 本体を移動-保管する際の手順やを意事項じつい 

て説明します。 

ユーザーサポート（一142ページ） . 本装置に関するさまざまなサービスについて説明 

します。サービスは NEC および NEC が認定した 
保守サービス会社から提供されれるものです。ぜ 
ひご利用ください。 
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日常の巧守 

本装置を常にベストな状態でお使いになるために、ここで説明する確認や保守をを期的に行ってくださ 
い。万一、異常が見られた場合は、無理な操作をせずに保守サービス会社に保守を依頼してください。 


アラー トの確認 


システムの運用中は、 ESMPRO で障害状ミ兄を監視してください。 

管理 PC 上の ESMPRO / Se 「 ve 「 Mamge 「にアラートが通報されていないか、常にを意するよ 
うムがけてください。 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「の「統合ビユーア」、「データビユーア」、 
r アラートビユーア」でアラートが通報されていないかチェックしてください。 


ESMPRO でチェックする画面 




アラー トビ ユーア 


，间 是^ 濟萄 M 

かのげ システム I / O テ—■がイスシステが# 乃トウジ ネゥトロイ 


r 扇 a 霄；が 

が歎%ス 日 IW 卜扣は■'ザザかレづ‘]川けが t 



7■— タヒューソノ 


ステータスランプの確認 


本体の電源を ON にした後、およびシャットダウンをして電源を OFF にする前に、本体にあ 
るランプの表示を確認してください。ランプの機能と表示の内容については2章をご覧くだ 
さい。万一、装置の異常を示す表示が磕認された場合は、保守サービス会社に連絡して保守 
を依頼してください。 



本装置では、「バックアップ」を使用する必要が特にありません 。 Management Console に 
接続し、 [ LoadBalancer ] アイコンー「設を情報のセーブ」をクリックして、設定情報をフ 
□ッピーディスクへセーブしてください。設定情報をフ□、ソピーディスクから □ ー ドするに 
は、 [ LoadBalancer ] アイコンー「設定:情報の□—ド」から行ってください。 
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ク IJ — ニング 


本装置を良い状態に保つためにを期的にクリーニングしてください。 



A 壁化 



(S)0 

表 

装置をま全にお使いいただくために次のま意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死こする、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは 、 iii 
ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 


本体のクリーニング 

本体の外観のミちれは、柔らかい乾いた布でミちれを拭き取ってください。ミちれが落ちにくいと 
きは、次のような方まできれいじなります。 

M-O • シンナ ー 、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使わないでください。材質のいたみや変色の 
P 事3 原因になります。 

• コンセント、ケーブル、本体背面のコネクタ、本体内部は絶対に水などでめ5さないで 
<ださい。 

1. 本体の電源が OFF ( POWER ランプ消な）(こなっていることを確認する。 

2. 本体の電源コードをコンセントか6抜く。 

3. 電源コードの電源プラグ部分(こついているほこりを乾いた布でふき取る。 

4. 中性洗剤をめるま湯または水で薄めて柔6かい布を浸し、よく殺る。 

己. 本体の汚れた部分を手順4の布で少し強め(ここすってちれを取る。 

巨. 真水でめ6してよく殺った布でもう一度ふく。 

7. 乾いた布でふく。 

8. 乾いた布で背面じある排気□(こが着しているほこりをふき取る。 


故障かな？と思つたときは 
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CD - ROM のクリーニング 


CD - ROM にほこりがついていたり、トレーにほこりがたまっていたりするとデータを正しく 
読み取れません。次の手順に従って定期的にトレー、 CD - ROM のクリーニングを行います。 

1 . 本体の電源が ON (POWER ランプ点の）(こなっていることを確認する。 

2. CD-ROM ドライブ前面の CD トレーイジェクトボタンを押す。 

トレーが CD-ROM ドライブか 6 化てきます。 

3. CD-ROM を磨く持ちなが 6 トレーか 6 取り化す。 

I vT-oira 

I CD-ROM の信号面に手び触れないようを意してください。 

4. トレー上のほこりを乾いた柔6かい布でふき取る。 

w-oira 

CD-ROM ドライブのレンズをク ij — ニングしないでください。レンズび傷ついて誤動作の原因 
となります。 

5. トレーを CD-ROM ドライブ(こ戻す。 

巨. CD-ROM の信号面を乾いた柔 6 かい布でふく。 

w-oira 

CD - ROM は、中<こ、か5外側に向けてふいてください。クリーナ 
をお使いになるときは、 CD - ROM 専用のクリーナであることを 
お確かめください。レコード用のスプレー、クリーナ、ベンジ 
ン、シンナーを使用すると、ディスクの内容び読めなくなった 
り、本装置にそのディスクをセットした結果、故障したりするお 
それびあります。 




障害時の対処 


r 故障かな？」と思ったときは、ここで説明する内容について確認してください。該当することがらがある 
場合は、説明に従って正しく対処してください。 


障害箇所の切り分け 


万一、障害が発生した場合は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「を使って障害の発生箇所を確認 
し、障害が八ードウエアによるものかソフトウエアによるものかを判断します。 

障害発生箇所や内容の確認ができたら、故障した部品の交換やシステム復旧などの処置を行 
います。障害が八ードウエア要因によるちのかソフトウエア要因によるものかを判断するに 
は、 ESMPRO / Se 「 ve 「 Manage 「が便利です。八ードウエアじよる障害をさら I こ切り分けるに 
は、「保守•管理ツール」の r システム診断」をご利用ください。システム診断については5章 
をご覧ください。 





故障かな？と思つたときは 
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エラーメッセージ-電源 ON 後のビープ音- 


電源 ON 直後に始まる Power On Self-Test ( POST ) 中にエラーを橫化すると一連のビープ音 
でエラーが発生したことを通知します。エラーはビープ音のいくつかの音の組み合わせでそ 
の内容を通知します。 

たとえば、ビープ音が1回、連続して3回、1回、1回の組み合わせで鳴った（ビープコード: 
1-3-1-1)ときは DRAM リフレッシュテス ト エラーが 起きたことを示します。 

次にビープコードとその意□ホを示します。エラーが起きたときはお買い求めの販売店または 
保守サービス会社に連絡して保守を依頼してください。 


ビープコード 

意味 

巧処方法 

3-3-( 繰り返し） 

ROM チェックサムエラー 

お買い求めの販売店または保守サービス 
会なじ連絡して保守を依頼して<ださ 
し、 

1-2-2-3 

ROM チェックサムエラー 

1-3-1-1 

DRAM リフレッシュテストエラー 

1-3-1-3 

キーボードコント□ーラテストエラー 


1-3-3-1 

メモリを横化できない 

メモリの容量チェック中のエラー 


1 -3-4-1 

DRAM アドレスエラー 


1-3-4-3 

DRAM テスト Low 目 yte エラー 


1-4-1-1 

DRAM テスト High 目 yte エラー 


1-5-1-1 

CPU の起動エラー 


1-5-2-1 

CPU が搭載されていない 


1-5-4-4 

電源異常 


2-1-2-3 

BIOS ROM コピーライトテストエラー 


2-2-3- 1 

不正割り込みテストエラー 


1-2 

ォプション ROM 初期化エラー 



■: ピープコード「1-5-4-2」の鳴動は停電や瞬断などにより AC 電源の供給が遮断され、システム 

の再起動が行われたことを通知するものです。異常ではありません。 
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—テイング 


装置が思うように動作しない場合は修理に化す前に次のチェックリストの内容に従って 
チェックしてください。リストにある症状に当てはまる項目があるときは、その後の磕認、 
処理に従ってください。 

それでも正常に動作しない場合は保守サービス会社に連絡してください。 


初期導入時 


③ 


システム起動直後に、_システムび停止 


n 初期導入設を用ディスクに化力された□グファイルを、テキストエディタなどで確 
認してください。□グファイルは、 elsetup.log(Unux 用）、または logging.txt 
(Windows 用）です。ほとんどの原因は、パスワードの入カミスで、この場合は、 
"Cannot get authentication: root" の文字列が□グファイルに化力されます。 

Management Console び使用できない1(初期導入時) 

n システムの起動には、数分かかります。念のため5分位経過してから、もう一度ア 
クセスしてみてください。 

n 初期導入後に、初期導入設を用ディスクじ□グファイルが作成されていることを確 
認して<ださい。□グファイルがない場合、正しい初期導入設を用ディスクを使用 
していないか、ちしくは初期導入設定用ディスクが壊れています。（を：初期導入 
設定用ディスクは書き込み巧の状態で使用してください） 

n 初期導入用設をディスクが壊れている場合は、初期導入設定用ディスク再作成する 
必要があります。再作成の手順は W 下のとおりです。 

1. Windows マシンで MS-DOS (または〕マンドプ□ンプト)を起動します。 

2. バックアップ CD-ROM とフォーマット済みのフ□、ソピーディスクをセットし 
ます。似下、例として CD-ROM ドライブを D、 フ□、ソピーディスクドライブ 
を A とします。） 

3. "D:¥Dosutils¥Rawrite イ d:¥nec¥initinfo¥iplb4sta.img -d A:" を実行します。 

4. 書き込みが終われば完了です。 

バックアップ CD-ROM 用インストールディスクが壊れた場合も同様に、上記手順に 
て ¥nec¥initinfo¥iplb4ins.img ファイルを使って再作成してください。 

n 初期導入設を用ディスクの□グファイルに、 "completed." の文字列が化力されてい 
ることを確認してください。 

"Info: quitting with no change." の文字列が化力されている場合、初期導入設をで 
パスワードが入力されていないか、すでに使用済みの初期導入設を用ディスクを再 
度使用しています。（セ丰ュリティ保護のため、一度使用した初期導入設定用ディ 
スクからは、パスワードなどの情報は削除されます） 

n すでに使用済みの初期導入設を用ディスクを再度使用する場合は、初期導入の手順 
からやり直してください。 


故障かな？と思つたときは 
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運用時 

③ Management Console び使用できない2卿期導入完了繳 

n 回線が磕実に接続されていることを磕認してください。本装置の場合、標準 LAN が 
内部（□一カル)のネットワーク、拡張 LAN が外部(インターネット-ダイヤルアッ 
プ）のネットワークに対応します。 

n 本装置に設をしたアドレスが間違っていないことを磕認してください。 

n URL ウィンドウで http :// を指をしていることを確認してください。 http :// を付け 
ずにアドレスを入力すると動作しません。 

□ Netscape Navigator 4.07似齡 、 Netscape Communicator 4.5 似齡、または 
Internet Explorer 4.01化 i 峰）を使用してください。 

n Netscape のコピーがメモリ内に存在するかどうかをチェックしてください。 t 又前 
のセッションを正常に終了していない場合があります。 

n Web ブラウザを起動しているクライアントマシンのネ、ソトワーク設をを確認してく 
ださい。ネットワークアドレスを自動割り当てにしている場合は、 DHCP を使用す 
る設定にする必要があります。またこの場合、システムの起動後に、クライアント 
マシンを再起動する必要があります。 

n Management Console をアクセスする URL が闇違っていないことを確認してくだ 
さい。特に 、 Management Console のセ羊ュリティモードを変更した場合、アク 
セスする URL が変更されますのでを意してください。 

n URL にドメインをの代わりじ、 IP アドレスを使用してアクセスしてみてください。 
ドメインをを使用したアクセスが失敗するのに、 IP アドレスを使用したアクセスが 
成功する場合は、ドメイン ( DNS ) の設定が誤っている可能性があります。設定を確 
認してください。 

□ Management Console の操作可能ホストを指走:していないかどうか確認してくだ 
さい。操作可能ホストを指定している場合 、 Management Console を使用できる 
マシンは限をされます。 

n ]：> (上で問題が解ましない場合は、下の手順で、本装置へのネットワーク接続を確 
認してください。 

1. Windows マシンで MS - DOS (またはコマンドプ□ンプト)を起動する。 

2. "ping ip - add 「 ess "〕 マンドを実行する。 （ ip - add 「 ess は、本装置の IP アドレス 
です） 

3. "Reply from ..."と表示される場合、ネットワークは正常です。この場合、本 
体の POWER スイ、ソチを押すことで、システムの停止処理を実行してくださ 
し、しばらくするとシステムが停止します。10秒程待ってから、電源を再度 
ON にして、システムの起動後にもう一度アクセスしてみてください。 

4. "Request timed out " と表示される場合、接続の確認は失敗です。続けて、他 
のマシンからも ping コマンドを実行してみてください。 
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③ 


③ 


③ 


一一部のマシンから ping コマンドが失敗する場合は、失敗するマシンの設をの誤 
り、または故障です。ただし、クライアントマシンが非常に多い場合で、ネッ 
トワークアドレスの自動設をを行っている場合は、失敗するクライアントマシ 
ンのネ、ソトワークの設をを確認してください。ネットワークアドレスを獲得で 
きていない場合、本装置の DHCP の設をを見直す必要があります。 

一すべてのマシンから ping コマンドが失敗する場合は、 HUB などのネットワーク 
機器の設をを確認してください。ケーブルが外れていたり、電源が入っていな 
かったりすることがよくあります。ネ、ソトワーク機器の設をが誤っていない場 
合は、ネットワーク障害の可能性があります。 

Management Console び使用できない3 

□ 認証に失敗する (Authorization Required ) 

ーユーザ ID を磕認してください。管理者権限で Management Console を使用する 
時のユーザのは、 admin (すべてル文字)です。 

一初期導入設をにおいて設定したパスワードを確認してください。パスワードの 
大文字とル文字は区別されるのでを意して<ださい。また、初期導入設をにお 
いて、管理者パスワードを設定!しないと 、 Management Console は使用できな 
いようになっていますので、を意してください。 

Management Console へのアクセスび途中からできなくなった 

□ サポートされていない[ドメイン情漸のアイコンをクリックすると 、 Management 
Console にアクセスできなくなる場合があります。 

一 Management Console へアクセスできなくなった場合は、本体の POWER ス 
イッチを押して一度、電源を OFF じしてから再起動してください。 
Management Console へアクセス巧能となります。 

すべてのサービスの応答び非常に遅い 

□ Management Console を使用して、 CPU 使用率を確認してください。 CPU 使用率 
が、90%を超えている場合、「プ□セス実行状況」で特をのプ□セスの CPU 使用時間 
( TIME ) が多くなっていないかどうか確認してください。特をのプ□セスの CPU 使 
用時闇がミくなっている場合、10秒程してから、再び CPU 使用時闇を調べてみて 
ください。 CPU 使用時闇が、5秒 W 上増力□している場合、そのプ□セスは暴走して 
いる可能性があります。 

n 暴走しているプ□セスがある場合、そのプ□セスのを前を控えておいてから、シス 
テムを再起動してみてください。再びそのプ□セスが暴走する場合は、何らかの異 
常が発生しています。 

□ Management Console を使用して、ディスク使用状ミ兄を磕認してください。いず 
れかのディスク使用率が、90%を超えている場合、対処が必要です。 

□ Management Console を使用して、ネットワーク利用状況を確認してください。 
正常の値に対して、異常/破棄/超過のいずれかが10%を超える場合は、対処が必要 
です。 

n 暴走しているプ□セスがない場合、 Web サーバのアクセス状ミ兄を調べてください。 
Web サーバへのアクセスが集中している場合、本装置から別マシンに Web サーバ 
を独立させることを橫討してください。 


故障かな？と思つたときは 
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n Web サーバへのアクセス状ミ兄が特に問題ない場合は、システム□グを確認して、 
ファイヤウォールに関する□グが短時闇に多く化力されていないかどうかを確認し 
てください。短時間に多くのパケットを拒否 ( DENY または REJECT ) している場 
合、原因の調査が必要です。（ミま ： Management Console のセ丰ュリティの設を 
で、「□グを採取する」をあらかじめチェックしておいてください） 

③ ブラウザアプリケーションから設定した変更内容に更新されていない 

n 設をを変更したら、[適用]をクリックして、変更を有効にしてください。 

③ ウィンドウのサイズを変更したり、リ□ードしたりするとトップ画面に戻ってしまう 

□ Netscape をブラウザとして使用している場合、 Netscape の設をによっては、ウィ 
ンドウのサイズを変えたり、リ□ー ドしたりするとトップ画面に戻ることがありま 
す。 

③ 本体の電源び自動的に OFF になった 

n 装置の温度が高くなりすぎた可能性があります。通気が妨げられていないか確認 
し、装置の温度が下がってから再起動してください。それでも電源が OFF になる場 
合は、保守サービス会社に連絡してください。 

③ 起動完了ビープ音び定期的に何度も鳴る 

n 一度電源を OFF にして、再起動してみてください。それでも、起動完了ビープ音が 
走:期的に鳴る場合は保守サービス会社に連絡してください。 

③ 管理コンピュータに画面び表示されない 

n 八ードウェア構成情報を正しく設をしていますか？ 

一添付の r 保守-管理ツール CD - ROM 」 を使ってシステムの設をを元の状態に戻し 
て<ださい （125 ページ参照)。それでも表示できない場合は、保守サービス会 
社に連絡してください。 

③ 内蔵デバイスや外付けデバイスにアクセスできなし、（または正しく動作しなし、) 

n ケーブルは正しく接続されていますか？ 

-インタフェースケーブルや電源ケーブル（コード)が確実に接続されていること 
を確認してください。また接続順唐が正しいかどうか確認してください。 

n 電源 ON の順番を間違っていませんか？ 

一外付けデバイスを接続している場合は、外付けデバイス、本装置の順に電源を 
ON にします。 

n ドライバをインストールしていますか？ 

一接続したオプションのデバイスによっては専用のデバイスドライバが必要なも 
のがあります。デバイスに添付のマニュアルを参照してドライバをインス I -一 
ルしてください。 

@ フ□ッピーディスクにアクセス(読み込み、または書き込みび)できない 

n フ□、ソピーディスクをフ□、ソピーディスクドライブにセットしていますか？ 

-フ□、ソピーディスクドライブに r カチ、ソ」と音がするまで確実に差し込んでくだ 
さい。 

n 書き込み禁止にしていませんか？ 

ーフ□、ソピーディスクのライトプ□テクトスイ、ソチを r 書き込み巧」にセツトして 
ください。 
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③ CD - ROM にアクセスでさない 

n CD-ROM ドライブのトレーじ磕実にセットしていますか？ 

ートレーに磕実にセットされていることを確認してください。 

③ CD - ROM ドライブの回転音び大きい 

n いったん、 CD-ROM を取り化し、再度 CD-ROM をセットし直してください。 

一 CD-ROM ドライブのオートバランス機構を再度機能させることで、回転音をお 
ぎ元ます。 


ネ刃期導入用設定ディスクの作成について 

何らかのエラーにより初期導入設を用ディスクを作成できない場合の確認事項と対処方法に 

ついて説明します。 

③ 次のページに進めない 

n を入力項目が正し<ないと次のページに進めません。 

一必要な項目が正しく入力されていることを磕認してください。 

③ 「八スワードの項目び入力されていません」と表示される 

n 変更前の管理者パスワードをパスワードの項目に入力していますか？ 

一新しい管理者パスワードを入力する場合は変更前の管理者パスワードをパス 
ワードの項目に入力する必要があります。化荷状態では、同捆の別紙 r 管理者パ 
スワード」に記載してある値に設をされています。 

③ 「ホスト名 ( FQDN ) の項目は FQDN のお式で入力してください。」と表示される 

n FQDN の形式で入力していますか？ 

一最初の文字はアルファべ、ソトと数字 ( A 〜 Z または a 〜 Z または〇〜 9) でなければな 
りません。2文字目じ(峰はアルファベットと数字、八イフン、およびピリオド 
(A 〜 Z または a 〜 Z または〇〜9または-または.）でなければなりません。ピリオド 
し)を必ず含んだ省略のないドメインをを入力して<ださい。 

③ r ヴブネットマスク」の項目に不正なネットマスク値び入力されています」と表示される 

n 入力した数値に誤りがありませんか？ 

ーサブネットマスクは2進数で現した時に、例えば、 

11111111 . 11111111 . 11111111.11110000 
のように1が続いてその後に0が続<ような値でなければなりません。（この例 
の場合は、255.255 .255.240) 

③ rrxxx 」 の項目に不正な IP アドレスび入力されています」と表示される 

n 「 XXX 」で示された項目に正しい値を入力していますか？ 

一正しい IP アドレスを入力してください。 


故障かな？と思つたときは 
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保守-管理 ツールについて 

③ 保守-管理ツール CD-ROM か5本装置を起動できない 

n システム BIOS の起動デバイスが正しく設をされていない可能性があります。正し 
く設定:できているか確認してみてください。 

n POST を実行中に保守-管理ツール CD - ROM をセットし、再起動しないとエラー 
メッセージが表示されたり、 0 S が起動したりします。 

保守•管理ツールを実行中、何らかの障害が発生すると、じ(下のようなメッセージ 
が表示されます。メッセージ内容を記録して保守サービス会社に連絡してください。 


メッセージ 

原因と処理方法 

本プ□グラムの動作対象マシンではあり 
ません。 

保守-管理ツールの対象マシンではありません。対象 
マシンで実行してください。 

NvRAM へのアクセスに失敗しました。 

不揮発性メモリ （ NVRAM ) にアクセスできません。 

八ードディスクへのアクセスに失敗し 

On し / し 0 

八ードディスクが接続されていないか、八ードディス 
クが異常です。八ードディスクが正常に接続されて 
いることを確認してください。 

マザーボード上(こ装置固有情報が存在し 
ません。 

オフライン保守ユーティリティの[シス 
テム情報の管理]を使用してバックアッ 
プした情報をリストアするか、情報を書 
きジ^んで < ださい。 

オフライン保守ユーティリティを起動し 
ますか？ 

マザーボードを換時など、保守管理ツールが装置固有 
情報を見つけ6れない場合に表示されます。 

保守員はオフライン保守ユーティリティを使用して情 
報を書き) A んで < ださい。 


この他にもシステム診断などを実行したときに障害を橫化するとエラーメッセージ 
が表示されます。表示されたメッセージ内容を記録して保守サービス会社までご連 
絡ください。 

③ メインメニューび文字化けしている 

n コンソールのモードが実際の接続状態と異なっている可能性があります。 LAN 接続 
またはダイレクト接続 (COM B ) された管理 PC から実行してください。 


マスターコント □ ールメニユーについて 

(D オンラインドキユメントび読めない 

n HTML ブラウザが正しくインストールされていますか？ 

ーオンラインド羊ュメントは、 HTML 文書です。あらかじめ HTML ブラウザ 
(Internet Explorer S . xti 峰）をご使用のオペレーティングシステムへインス I 
ルしておいてください。 












n HTML ファイルの関連がけは正しいでずか？ 

ーオンラインド羊ュメントは CD - ROM 上の□一カルファイルをアクセスします。 
Internet Explorer と Netscape Communicator が共存していると HTML 文書の 
拡張子 （. htm 、. html ) がブラウザに正し<関連付けられていないことがありま 
す。次の手順で (Internet Explorer 5.0の場合）関連付けを設をしてください。 

1 .Internet Explorer を起動する。 

2. Internet Explorer のメニューから、[ツール]—[インターネ、ソトオプシヨ 
ン]を選択する。 

3. [プ□グラム]タブをクリックし、 [ Web の設をのリセ、ソト]をクリックす 
る。 

4. 確認のダイア□グボックスが現れるので[はい]をクリックする。 

□ Adobe Acrobat Reader が正しくインストールされていますか？ 

ーオンラインド羊ュメントの一部は、 PDF 形式で提供されています。あらかじめ 
Adobe Acrobat Reader(Version 4.05 JU 上)をご使用のオペレーティングシス 
テムへインストールしておいてください。なお 、 Adobe Acrobat Reader は、 
保守-管理ツール CD - ROM からインス I -- ルすることができます。マスター〕 
ント□-ルメニューを起動後、「ソフトウェアのセットアップ」の 「Adobe 
Acrobat Reader 」 を選択してください。 

③ オンラインドキュメントの画像び見にくい 

n ご使用のディスプレイは、256色じ(上の表示になっていますか？ 

ー ディスプレイの設をが256色未満の場合は、画像が見に<<なります。256色 
W 上の表示ができる環境で実行して<ださい。 

(2) マスターコント□—ルメニューび表示されない 

n ご使用のシステムは 、 Windows NT 4.0 W 降、または Windows 95 J :_ i 降ですか？ 
一 CD - ROM の Automn 機能は 、 Windows 2000、および Windows NT 4.0、 
Windows 95 JU 降でサポートされた機能です。それ前のバージョンでは自動 
的に起動しません。ごを意<ださい。 

n < Shif わ羊一を押していませんか？ 

一く Shift 〉 羊一を押しながら CD - ROM をセットしますと、 Automn 機能が羊ャン 
セルされます。 

n システムの状態は問題ありませんか？ 

ーシステムのレジストリ設をや CD - ROM をセットするタイミングによってはメ 
ニューが起動しない場合があります。そのような場合は、 CD - ROM の 
¥ MC ¥1 ST . EXE をエクスプ □- ラ等から実行してください。 

③ メニュー項目びグレイアウトされている 

n ご使用の環境は正しいですか？ 

一実行するソフトウェアによっては、管理者権限が必要だったり、本装置上で動 
作することが必要だったりします。適切な環境にて実行するようにしてくださ 
い。 


故障かな？と思つたときは 
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ESMPRO について 

③ ESMPRO で思うように監視できない-動作しない 

一本体に添付の CD - ROM にあるオンラインド车ュメントを参照してください。本体に 
インストールされている ESMPRO / ServerAgent については、「添がのバックアッ 
プじ0-1^01\/1:/|16(3/1_1|1。乂/65171戶「0.53/〇1〇(3/。56「5.戶が」を参照してください。 
ESMPRO / ServerManagerCOUTtt 、 「保守-管理、ソール CD - ROM 」 内にありま 
す。保守-管理ツール CD - ROM を Windows マシンにセットすると自動的にメ 
ニューが表示されます。メニューからオンラインド车ュメントを選択してくださ 
い。 


システム情報の確認 


システムの情報をチェックしてみてください。 

システムのパフォーマンスや負荷状ミ兄は、クライアントマシンの Web ブラウザからチェック 
することができます。詳しくは4章をご覧ください。 

さらに詳しいチェックをする場合は、 ESMPRO / SererManager 、 ServerAgnet を使用しま 
す。詳しくは5章またはオンラインド羊ュメントを参照してください。 

本体にインス I ルされている ESMPRO/ServerAgent については、「添付のバックアップ 
じ0-1^01\/1:/り6(3/1_1|1。乂/65171り「0.53/〇1〇(：/。56「5.。が」を参照してく ださい。 ESMPRO / 
ServerManagerCOL ^ Ttt 、 「保守-管理、 ソール CD - ROM 」 内にあります。保守-管理 ツー 
ル CD-ROM を Windows マシンにセットすると自動的にメニ ューが 表示されます。メニュ ー 
からオンラインドキュメントを選択してください。 


八ードウエア構が情報の復旧 


目 IOS の設定値を間違って変更してしまった場合は、シリアルポートに接続された管理 PC の 
画面に何も表示されなくなることがあります。このようなときは、6章を参照して八ード 
ウェア構成情報を元に戻してください。 
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移動と保管 

本体を移動-保管するときは次の手順に従って<ださい。 



装置をま全にお使いいただくために次の注意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、人び死じする、または重傷を負うおそれびあります。詳しくは、 iii 
ページ ly 降の説明をご覧ください。 

• 自分で分解•修理•改造はしない 

• リチウム電池を取りがさない 

• プラグを差し込んだまま取り扱わない 




A ミち意 



装置をま全にお使いいただくために次のを意事項を必ずお守りください。指示を 
守5ないと、义傷やけびなどを負うおそれや物的損害を負うおそれびあります。 
詳しくは、 iii ぺージ ly 降の説明をご覧ください。 

• 中途半端に取り付けない 

• 一人で取り付け•取りがしをしない 

• カバーをがしたまま取り付けない 

• 指を挟まない 

• ラックび不安定な状態でデバイスをラックか5引き出さない 
• 複数台のデバイスをラックか5引き出した状態にしない 

VI-0 • フ□アのレイアウト変更など大掛かりな作業の場台はお買い上げの販売店または保守 
サービス会社に連絡してください。 

• 八ードディスクに保存されている大切なデータはバックアップをとっておいてくださ 
い。 

• 本装置には八ードディスクび内蔵されています。八ードディスクに衝撃を与えないよラ 
にを意して本体を移動させてください。 

1. フ□、ソピーディスクや CD-ROM をセットしている場合は本体から取り化す。 

2. クライアントマシンの Web ブラウザか6システムのシャットダウン処理をして電源を OFF 
(POWER ランプ消好）(こする。 

3. 本体の電源プラグをコンセントから抜く。 

4. 本体(こ接続しているケーブルをすべて取り外す。 

己. 本体をラックに搭載している場合は、21〜22ページを参照して本体をラックか6取り化す。 
なるベ < 複数をで行うことをお勧めします。 

巨.本体(こ傷がついたり、衝撃や振動を受けたりしないようしっかりと捆包する。 


0 

A A 


0 

座 A 


故障かな？と思つたときは 
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ユーザーヴポート 

アフターサービスを お受けじなる前に、保証および サービスの 内容について確認してください。 


巧証にごいて 


本装置には『保証書』が添がされています。『保証書』は販売店で所を事項を記入してお渡しし 
ますので、記載内容をお認のうえ、大切に保管してください。保証期間中に故障が発生した 
場合は、『保証書』の記載内容にもとづき無償修理いたします。詳し<は『保証書』およびこの 
後の r 保守サービスについて」をご覧ください。 

保証期闇後の修理についてはお買い求めの販売店、最寄りの NEC または保守サービス会社に 
連絡してください。 

M-O • NEC 製似が(サードパーティ）の製品、または NEC び認定していない装置やインタ 
フェースケーブルを使用したために起きた装置の故障については、その責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

• 本体の上励こ、製品のお式、 SERIAL No. (製造 
番号)、定格、製造業者名、製造国び明記された 
銘板び貼ってあります。販売店にお問い合わせ 
する際にこの内容をお伝えください。また銘板 
の製造番号と保証書の保証番号び一致していま 
せんと、装置び保証期間内に故障した場合で 
も、保証を受け5れないことびありますのでご 
確認ください。万一違ラ場合は、お買い求めの 
販売店にご連絡ください。 


銘板 
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修理に出される前に 


r 故障かな？」と思ったら、じ(下の手順を行ってください。 

① 電源コードおよび他の装置と接続しているケーブルが正しく接続されていることを確認 
しまう。 

② 「障害時の対処（131ページ)」を参照してください。該当するを状があれば記載されてい 
る処理を行ってください。 

③ 本装置を操作するためじ必要となるソフトウエアが正しくインス I ルされていること 
を磕認します。 

W 上の処理を行ってちなお異常があるときは、無理な操作をせず、お買い求めの販売店、最 
寄りの NEC または保守サービス会社じご連絡ください。その際に本体のランプの表示や管理 
PC のディスプレイ装置のアラーム表示もご磕認<ださい。故障時のランプやディスプレイ 
によるアラーム表示は修理の際の有用な情報となることがあります。保守サービス会社の連 
絡先については、付録目 r 保守サービス会社網一覧」をご覧ください。 

なお、保証期闇中の修理は必ず保証書を添えてお申し込み<ださい。 

I M-O この製品は日本国内仕様のため、 NEC の海が拠点で修理することはできません。ご了承く 
ださい。 


修埋に出される時は 


修理に化される時は次のものを用意してください。 
n 保証書 

n クライアントマシンの Web ブラウザじ表示されたメッセージのメモ 
n 障害情報(ネットワークの接続形態や障害が起きたときの状況） 
n 本体-周辺機器の記録 


補修用部品について 


本装置の補修用部品の最低保有期間は、製造打ち切り後5年です。 


故障かな？と思つたときは 
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巧巧ヴービスについて 


保守サービスは NEC の保守サービス会社、および NEC が認定した保守サービス会社じよって 
のみ実施されますので、純正部品の使用はもちろんのこと、技術力においてもご安ムの上、 
ご都合に合わせてご利用いただけます。 

なお、お客様が保守サービスをお受けになる際のご相談は、弊社営業担当または代理店で 
承っておりますのでご利用ください。保守サービスは、お客様に合わせて2種類用意してお 
ります。 

保守ヴービスメニュー 


契約保守サービス 

お客様の障害コール(こより優先的(こ技術者を派遣し、修理じあたります。 
この保守方式は、装置(こ応じた一定料金で保守サービスを実施させていた 
だくもので、お客様との間(こ維持保守契約を結ばせていただきます。 
さまざまな保守サービスを用意しています。詳し<はこの後の説明をご覧 
ください。 

未契約修理 

お客様の障害コール(こより、技術者を派遣し、修理じあたります。保守ま 
たは修理料金はその都度精算する方まで、作業の内容(こよつて異なりま 
す。 


I M-O • サービスを受けるためには事前の契約び必要です。 

• ヴービス料金は契約する日数/時間帯により異なります。 


畐本ヴポートヴービス 

Express 5800シリーズの InterSec シリーズを対象に、運用する中で生じる疑問やトラブル 
対応といったニーズにお応えするために、じ(下のサービスを提供します。 

• インストールされているソフトウエアに関する電話 - FAX • 電子メールによる問合せ 
対応(運用支援、障害解み支援） 

• FAQ などの情報提供（間い合わせをする回数じよって Appliance ソフトウエアサポー 
トサービス（5)、またはに 0) をお求めください。） 

W 下のサービスは提供する NEC 販売店じより、を称、内容が異なる場合がございますので、 
お確かめの上、ご用命ください。なお、下のサービスは NEC フィールディング(株)が提供 
するちのです。 


その他のヴービス 

NEC では、お客様に合わせてさまざまな契約保守サービスを用意しております。サービスの 
詳細については 、 「NEC 8番街 ( http :// riec 8. com /) の「サポート情報」をご覧ください。 
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情報サービスについて 


本製品に関するご質問-ご相談は「ファーストコンタクトセンター」でお受けしています。 

《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

ファーストコンタクトセンター TEL. 03 -34 曰曰-曰800り表) 

受イ寸時閨/9:00〜12:00、13:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 

お客様の装置本体を監視し、障害が発生した際に保守拠点からお客様に連絡する r エクスプ 
レス通報サービス」の申し込みに関するご質問-ご相談は r エクスプレス受付センター」でお 
受けしています。 

《電話番号のかけまちがいが増えております。番号をよくお確かめの上、おかけください。 

エクスプレス受付センター TEL 0120 -22-3042 

受付時閨/9:00〜17:00月曜日〜金曜日（祝祭日を除く） 


インターネットでも情報を提供しています。 

http :// nec 8. com / 

『NEC 8番街』：製品情報、 Q & A など最新 Express 情報満載！ 

http :// club . express . nec . co . jp / 

『Club Express』 ： 『Club Express 会員』への登録をご案内しています。 Express 5800シリー 
ズをご利用になる上で役立つ情報サービスの詳細をご紹介しています。 

http :// www . fielding . co . jp / 

NEC フィールディング(株)ホームページ：メンテナンス、ソリューション、用品、施設工事 
などの情報をご紹介しています。 


故障かな？と思つたときは 


14己 



Memo - 
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